- . SU SOCIO PARA TARJETAS
) 25almon "5 DENTIDAD SEGURAS

€ & 100% HECHO EN PERU

-TARJETAS DE PVC

~TARJETAS DE TESLIN
~-TARJETAS DE POLIESTER
-TARJETAS DE POLICARBONATO
-PERSONALIZADAS

~TINTAS OPTICAMENTE VARIABLES
-DE LARGA DURACION

~ TIEMPOS DE PRODUCCION

- ASESORIA CONSTANTE

MAS INFORMACION: (0 989154754  www.salmoncorp.com



SUSTRATO

PVC ABS PET-G PC COMPOSITE
Aplicacion Tarjetas de Pago  Tarjetas Moviles Tarjetas de Identidad 1D cards ID cards
Principal Tarjedas Clientes  Tarjetas telecomunic.  Tarjetas Personalizadas
Ventajas Procesos Amplios  Resistencia a las altas  Mas amigables al medio Termicamente estable Adecuada para termo sublimacion
Bajos Costos temperaturas ambiente que el PVC  5ran fuerza mecanica de figuras de color
Fuerza impacto alta ABS y PC Alta vida ideal para identidad descentralizada
Precio acequible dependiendo del material usado
Desventajas Tiempo de vida Pocas modificaciones Modificaciones Limitadas
Limitado a 5 anos  Tiempo de vida limitado Ranfo colores limitado
Como mMaximo Dificil de embosar

Dificil al Hot stamping

Reciclado Tarjeta Posible Posible Posible Posible Facil de cortar

Resistencia a la -25° to +65°-80° -40° a +85° -25° a +65° -60° a +135° dependiendo del material
Temperatura

Vida Util 3-5 years 5 years 5-10 afos 10 a 12 anos Depende del material usado

Al considerar qué sustrato elegir para su nuevo material para tajeta, querrd considerar
qué sustrato puede crear la barrera mas alta contra los ataques . El objetivo es incorporar caracteristicas de
seguridad que sean tan dificiles de reproducir que el defraudador se veria disuadido incluso de intentarlo.

LLos sustratos mas baratos de producir y personalizar seran aguellos que se atacan facilmente .

Por lo tanto, el sustrato elegido no debe estar disponible en linea vy la licencia de conducir o la identificacion
no deben poder imprimirse con accesorios de autoedicidon estandar como una impresora térmica y una
plastificadora.

El policarbonato ofrece todo lo que necesita: la gama mas amplia de funciones de seguridad de Nivel 1, un
proceso de composicion especializado y una larga vida util .




NIVELES DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIAS

Nivel 1. Verificacion visual de la autenticidad del documento sin ningdn equipo
Nivel 2: Necesidad de dispositivos para verificar la autenticidad del documento
Nivel 3: Reconocible solo con conocimiento especial y equipo forénsico

Nivel 4: limplementado exclusivamente por el vendedor de tarjetas

Caracteristicas Impresas Nivel Applied Security Features Level
Guilloches 1 Holograma =2
Impresion Irisada 1 Banda Holografica 1-3
v Microtexto 2 Kinegram™ 1-2
Impresion con tinta UV 2
Tinta opticamente variable 1-2 Seguridad Personalizada
Marca de Agua 1-2 Personalizacion x debajo de la lamina 1-3
Proteccion Anti Copia 1 Personalizacion Invisible a simple vista 2
Caracteristica Unica 4 Aplicaciones Especiales
Relieve en la superficie 1-2
CLI-/MLI 1
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. 8.- Tinta 6pticamente variable
1.- Orla de Seguridad

L . 9.- Tinta electronica
2.- Fondo numismatico en pseudo relieve

L . L . 10.- Holograma se seguridad personalizado
3.- Disefio con lineas nimismaticas bitonales

. . 11.- Figura trasltcida con efecto holografico
4.- Guilloche o roseta de seguridad

) 12.- Numeracion con digito de control
5.- Microtexto

) . . . ) ) 13.- Codigo anti escaner
6.- Tinta ultravioleta, impresion fosforescente o fluorescente al mismo tiempo.

) . 14.- Cédigo QR
7 .- Tinta termocromatica

@ info@salmoncorp.com

@ 989154754

General Vidal 921 -BrenalLima 05
www.salmoncorp.com
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